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Basis Chassis Veegt

Type Keerre  Samlet akseltryk 15.000kg Lastevne 11.750kg
Aksel 2 Aksel type SAF  Totalveegt 16.000kg
Stand Ny Luftaffjedring v Egenveegt 4.250kg
Kongebolt tryk 1.000k
Registrering g . g Lad/kasse
Akselafstand aksel 1-21.600mm o
Argang 2026 Bund Hardttree
Koblingsl d 8.700
Ref. nr. 4330 oblingsieengde mm Surrings ringe i bund v
Afstand kongebolt - aksel 1 5 ton surringer 18 stk
Bremser 4.700mm g ’
Indv. leengde 6.900mm
Tromlebremse Y Daek
Indv. bredde 2.480mm
Tilkobling Stoarrelse 235/75 R17,5"
Container
El-kobling 1x15 + 2x7-polet ~Daekstand aksel 1 V-H% I | .
= Antal containerlase 4 stk.
Luftkobling Duo-Matic LUUAl0 Nt I S S

. Daekstand aksel 2 V-H%
Treekgje starrelse 57mm 100/100-100/100

Koblingshgjde 650/750/850mm

Beskrivelse
NY HANGLER 2-aks Multi-keerre med containerlase og lgse alu-ramper

- SAF aksler med tromlebremser

- Hardttree bund med stal omegaprofiler imellem

- Aftagelige containerlase til 1x20" container

- 1 par lgse 10-tons alu-ramper 2.400x360mm

- Stgtteben i bag

- 18 stk. keepstokkehuller integreret i ladbunden langs begge kantskinner + midten
- 6 stk. kaepstokkehuller fortil pa tveervangen

- Stor flangeplade pa treekstangen (650/750/850mm koblingshgjde)

- 1 stk. aftageligt rotorblink i bag

- 4 stk. ekstra 24V stik/strgemudtag pa chassisvangen - 2 stk. bagtil + 2 stk. fortil
- Luftaffjedring med haeve-seenkeventil

- 1 stk. plastik veerktgjskasse

- LoadLock skra kantskinne med multi surringshuller



Ladmal:

- Leengde pa ladbund = ca. 6.900mm
- Bredde pa ladbund = ca. 2.480mm
- Hgjde pa ladbund = ca. 900mm

- Treekstangsleengde = ca. 1.800mm

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com


















