HRD 3-aks 20" + 30" ADR, Containerchassis

Basis

Type Trailer
Aksel 3
Stand Ny
Registrering

Argang 2023
Stel nr. WO9SWEF3ZMEN10070
Ref. nr. 6771
Bremser

Tromlebremse v

Beskrivelse

Chassis
Samlet akseltryk
Aksel type
Luftaffjedring
Kongebolt tryk
Medstyrende aksel
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Haarup Skovvej 7, Haarup
8600 Silkeborg

Seelger

Philip K. Bredahl
philip@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12

+45 28 90 01 31

Daek
9.000kg Starrelse
BPW  Deekstand aksel 1 V-H%

+ Deaekstand aksel 2 V-H%

Akselafstand aksel 1-21.310mm
Akselafstand aksel 2-31.310mm

Koblingsleengde

18.000kg Deekstand aksel 3 V-H%
3
Veegt
Lastevne
Totalveegt
9.980mm
Egenveegt

Afstand kongebolt - aksel 1

6.360mm

Nyt HRD 3-aks containerchassis med hydraulisk hjaelpestyring pa aksel 3.

ADR containerchassis opbygget til 20" heavy container samt 30" container.
9-tons BPW aksler med tromlebremser, medstyrende aksel 3, som ogsé er udstyret med hydraulisk
hjeelpestyring med tradlgs fjernbetjening.
385/65 R22,5" Continental HTW2 vinterdaek.
Rgd/gul EU-luftkobling + DuoMatic luftkobling.

Klar til omgaende levering!

Kontakt information:

+45 74671112 / philip@poulsentrucks.com
+45 74671112 / magnus@poulsentrucks.com

385/65 R22,5"

100-100
100-100
100-100

36.770kg
42.000kg
5.230kg


















