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Type Anhænger

Aksel 3
Stand Ny

Årgang 2025

Ref. nr. 5026

Tromlebremse

Basis

Registrering

Bremser

Aksel type SAF 

Luftaffjedring
Akselafstand aksel 1-24.155mm
Akselafstand aksel 2-31.360mm
Koblingslængde

10.000 / 10.600mm

Lastevne 20.000kg
Totalvægt 27.000kg

Egenvægt 7.000kg
Totalvægt, blokvogn 33.000kg
Lastevne, blokvogn 26.000kg

Chassis

Vægt

Størrelse 235/75 R17,5"

Dækstand aksel 1 V-H% 100-100
Dækstand aksel 2 V-H% 100-100
Dækstand aksel 3 V-H% 100-100

El-kobling 2x7-polet
Luftkobling Duo-Matic
Trækøje størrelse 57mm
Koblingshøjde 700mm

Dæk

Tilkobling

Hangler 3-aks galvaniseret, Maskinanhænger

Beskrivelse
NY HANGLER 3-AKS MASKINANHÆNGER MED LIGE LADBUND! 

Hangler 3-aks maskinanhænger i hel-galvaniseret udførsel med lige ladbund. 
Anhængeren er opbygget med 3 stk. SAF 11.000kg aksler med tromlebremser, kæpstokke huller i begge 
kantskinner, 10-tons surringsøjer, 2.800 x 750mm hydrauliske ramper - inkl. hydraulisk sideforskydning, 
foldbare støtteben i bag, samt skrid-sikkert MEGA-GRIP belægning på en del af ladbunden. 

Længde på ladbund inkl. skråning i bag ca: 7.800mm 
Højde på ladbund ca: 900mm 

Trækstangslængde ca: 1.400mm / 2.000mm + ca. 750mm frembygning 

Kontakt information: 
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com 

 





 





 




