Hangler 3 aks kaerre alu-sider + alu-ramper, pritsche

Basis

Type Zentralachsanhanger
Aksel 3
Stand Ny

Registrierung

Jahr 2025
Ref. nr. 5219
Fabriksny v
Bremsen

Trommelbremse v
Bereifung

Grosse 235/75 R17,5"

Reifenzustand achse 1 L-R%
100/100-100/100

Reifenzustand achse 2 L-R%
100/100-100/100

Reifenzustand achse 3 L-R%
100/100-100/100

Seelgere

Fahrgestell

Gesamt achsaggregat 24.000kg

Achsen BPW
Luftfederung v
Tech. gesamt achsaggregat
27.000kg
Konigzapfen drick 1.000kg
1. hebeachser v
3. hebeachser v
Achsabstand achse 1-2
1.410mm
Achsabstand achse 2-3
1.410mm

9.000-9.600mm
Abstand konigzapfen - 1.achse

Gesamt lange

4.240mm
Ankupplung
Elektro Anschluss 2x7-polet
Luft Kupplung DuoMatic

Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrgndingvej 8A
8700 Horsens

Philip K. Bredahl
philip@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12

+45 28 90 01 31

Magnus K Jensen
magnus@poulsentrucks.com
+45 28 70 40 03

Gesamtgewicht

Nutzlast 19.980kg
zul. Gesamtgewicht 25.000kg
Lehrgewicht 5.020kg
Pritsche / Koffer

Boden Hardttree
Bordwand v
Stirnwand v
Bordwand H6he 600mm
Gurtes Ringe im Boden v
2,5 ton Zurrésen 14 stk.
Innenlange 7.200mm
Innenbreite 2.480mm
Innenh6he vorne 1.000mm
Innenh6he hinten 600mm
Container

Fuss 20-fods

Anzahl Containerverriegelung
4 stk.





















