NOPA erehejs_6

Basis

Type Zentralachsanhanger
Aksel 2
Stand Gut
Fahrgestell
Gesamt achsaggregat 20.000kg
Achsen BPW
Luftfederung v
Tech. gesamt achsaggregat
20.000kg
Achsabstand achse 1-2
1.810mm
Gesamt lange 7.400mm

Abstand kodnigzapfen - 1.achse
4.140mm

Seelger

Reglstrlerung

Jahr 2005
Reg. datum 06-04-2005
Reg. nr. ED9880
Letzte MFK 28-06-2024
FIN UH9KTH200C6NS1108
Ref. nr. 5214
Bremsen

Trommelbremse v

Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com

+45 74 67 11 12

+45 74 67 11 12

Bereifung
Grosse

OO 6,50m bagtip, Tandem Hakenlift

- Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrgndingvej 8A
8700 Horsens

315/80 R22,5"

Reifenzustand achse 1 L-R%

60/60-60/60

Reifenzustand achse 2 L-R%

Ankupplung
Elektro Anschluss
Luft Kupplung

Gesamtgewicht
Nutzlast

zul. Gesamtgewicht
Lehrgewicht

60/60-60/60

1x7-pol
Duo-Matic

14.850kg
20.000kg
5.150kg
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