Hangler 3-aks maskintrailer m. heldeekkende rampe,

Maskintrgilr.

Basis

Type Trailer
Aksel 3
Stand Meget god
Registrering

Argang 2025
Reg. dato 27-05-2025
Sidst synet 27-05-2025
Stel nr.  VAHXXX3SBSPRS0040
Ref. nr. 5280
Deek

Storrelse 205/65R17,5

Deaekstand aksel 1 V-H%
90/90-90/90

Daekstand aksel 2 V-H%
90/90-90/90

Deekstand aksel 3 V-H%
90/90-90/90

Beskrivelse

Seelgere

Chassis

Samlet akseltryk 24.000kg
Aksel type BPW
Luftaffjedring v
Kongebolt tryk 18.000kg

Akselafstand aksel 1-21.310mm
Akselafstand aksel 2-31.310mm
Afstand kongebolt - aksel 1

6.725mm
Bremser
Tromlebremse v
ABS o

Hangler 3-aks maskintrailer med heldeekkende rampe

- Liftmaster

Traileren er udstyret med:
- BPW aksler med tromlebremser
- Alcoa DuraBright alufeelge

- 4.000mm heldeekkende hydraulisk rampe
- 3.000mm Hydraulisk lgft af bund til rapo

- Hydrauliske stgtteben i bag

- Leengde pa nedbygget ned 9.200mm

Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrgndingvej 8A
8700 Horsens

Philip K. Bredahl
philip@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12

+45 28 90 01 31

Magnus K Jensen
magnhus@poulsentrucks.com
+45 28 70 40 03

Veegt
Lastevne
Totalveegt
Egenveegt

Lad/kasse
Surrings ringe i bund
Hydrauliske ramper

32.000kg
42.000kg
10.000kg



- Leengde pa rapo 4.000mm

- Ladbunds hgjde 810mm

- Fjernbetjening til de hydrauliske funktioner
- Forbrednings skilte for og bag

- Mange surrings muligheder

- Sideskgrter

- Veerktgjsskabe

- Hydraulikstation

- Opbevarings rum pa rapo

- 8000kg spil monteret pa rapo

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Hangler 3-akslet maskintrailer med Liftmaster og heldeekkende hydraulisk rampe. Traileren er konstrueret
med BPW-aksler med tromlebremser og monteret med Alcoa DuraBright alufaelge. Den 4.000 mm
heldeekkende hydrauliske rampe samt 3.000 mm hydraulisk Igft af bund til rapo ggr traileren seerligt
velegnet til transport af lifte og andre maskiner.

Bagtil er der hydrauliske stgtteben, og den nedbyggede del af traileren har en leengde pa 9.200 mm, mens
rapoen maler 4.000 mm. Ladbundshgjden er 810 mm, hvilket giver en lav leessehgjde. Alle hydrauliske
funktioner kan betjenes via fjernbetjening.

Traileren er desuden udstyret med forbredningsskilte for og bag, mange surringsmuligheder, sideskgrter,
veerktgjsskabe samt en hydraulikstation. P& rapoen findes et praktisk opbevaringsrum.

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com
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