Hangler 2-aks 33-pll city gardintrailer, City

Poulsen Trucks & Trailers ApS

Seelger

Basis

Chassis

Type Trailer  Samlet akseltryk 20.000kg
Aksel 2 Aksel type BPW
Stand Ny Luftaffjedring v
A Kongebolt tryk 18.000kg
Argang 2026 1. aksel lgftbar v
Ref. nr. 5439 Tvangstyret aksel 2
Fabriksny v Deek
Bremser Stoarrelse 385/65 R22,5"
Tromlebremse , Daekstand aksel 1 V-H%

100-100
Veegt Daekstand aksel 2 V-H%
Totalveegt 38.000kg 100-100

Beskrivelse
NY HANGLER 2-aks city gardintrailer med 2.500kg Zepro lift

- BPW aksler med tromle bremser

- Tvangstyret aksel 2

- Liftaksel pa aksel 1

- 385/65 R22,5" M+S "3PMSF" godkendte daek

- Truckveern nederst indvendigt pa frontvaeggen

- 3 stk. skydestolper pr. side

- Zepro 2.500Kkg lift

- 2.000mm stalplade med blitzblink

- Tradlgs fjernbetjening til liften

- Udv. betjening pa hgjre side

- Hel-galvaniseret chassis

1 stk. plastik veerktgjskasse

Indv. leengde ca.: 13.650mm

Indv. bredde ca.: 2.480mm / bagstolper ca.: 2.460mm
Indv. hgjde ca.: 2.690mm / indleesningshgjde side ca.: 2.580mm
Load-Lock kantskinne

Vrgndingvej 8A
8700 Horsens

Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com

+45 74 67 11 12

+45 74 67 11 12

Lad/kasse
Bund Tree
2,5 ton surringer 2 x 13 stk.
Indv. leengde 11.300mm
Indv. bredde 2.480mm
Indv. hgjde front 2.690mm
Indv. hgjde bag 2.690mm
Indv. bredde (bagstolper)
2.460mm
Indlaessehgjde front (side)
2.580mm
Indleessehgjde bag (side)
2.580mm



- 2 x 13 stk. 2.500kg surringsringe

- XL-godkendt

- 2 X LED arbejdslamper ved stgtteben

- 2 X LED arbejdslamper bagerst

- 2 X LED arbejdslamper indv. i traileren

- Fast gardintag

- Skammelhgjde ca. 1.150mm

- Stalplade pa gulvets bagerste ca. 500mm

Kontakt information:
+45 74671112 / mail@poulsentrucks.com
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