Basis

Type Trailer
Aksel 2
Stand Ny
Registrering

Argang 2026
Ref. nr. 5441
Fabriksny v
Bremser

Tromlebremse v

Beskrivelse

Hangler 30-paller, City

Chassis

Samlet akseltryk

Aksel type
Luftaffjedring
Kongebolt tryk
1. aksel lgftbar

Poulsen Trucks & Trailers ApS

. Vrgndingvej 8A

8700 Horsens

Seelger

Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com

+45 74 67 11 12

+45 74 67 11 12

Akselafstand aksel 1-21.810mm

Skammelhgjde

Tvangstyret aksel

385/65R22,5

Daekstand aksel 1 V-H% 100-100

31.120kg
38.000kg
6.880kg

Daek
20.000kg Starrelse
BPW
+ Deaekstand aksel 2 V-H% 100-100
18.000k
9 Veegt
Y Lastevne
Totalveegt
1.150mm
Egenveegt
2
Lad/kasse
Bund

2,5 ton surringer
Indv. leengde
Indv. bredde
Indv. hgjde front
Indv. hgjde bag

Tree

24 stk.
12.200mm
2.480mm
2.690mm
2.690mm

Indv. bredde (bagstolper)

2.460mm

Indleessehgjde front (side)

2.580mm

Indleessehgjde bag (side)

NY HANGLER 2-AKS 30-PLL CITY GARDINTRAILER MED ZEPRO LIFT.

- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel pa aksel 1

- Tvangsstyret aksel 2, Tridec styring
- Zepro 2.500kg lift med 2.000mm stalplade

- Tradlgs fjernbetjening til liften

2.580mm



- 30mm finér bund (taler karsel med 7-tons truck)

- 140mm truckveaern indvendigt nederst pa frontvaeggen

- Hel-galvaniseret chassis, forstolper og bagstolper

- 4 stk. LED arbejdslamper udvendigt

- 2 stk. LED arbejdslamper indvendigt med kontakt

- 2 stk. LED blitzblink monteret pa liftpladens hjgrner

- 1 x 15-polet + 2 x 7-polet lysstik

- LED 3-kammer baglygter + 2 stk. LED kombi tage-/baklygter

- Smgrenipler til drejekrans trukket ud i lettilgaengelig smareblok pa siden
- 1 stk. plastik veerktgjskasse

- LoadLock skra kantskinne med multi surringshuller

- 24 stk. ekstra surringsringe langs kantskinnerne - 12 stk. pr. side
- 5 reekker treeplanker mellem skydestolperne

- Alu-topklap

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com















